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1. Основні причини виникнення пожеж

У виробничій сфері з цієї причини часто виникають пожежі при курінні в недозволених місцях та при виконанні, так званих, вогневих робіт.

Вогневими роботами вважають виробничі операції, пов'язані з використанням відкритого вогню, іскроутворенням та нагрівом деталей, займання горючих речовин і матеріалів, парів, легкозаймистих рідин. До вогневих робіт належать: газо- та електрозварювання, паяльні роботи, варки бітуму та смоли, механічне оброблення металу з утворенням іскор тощо.

2.   Небезпечні  та  шкідливі  чинники, пов'язані   з   пожежами
Пожежа — це неконтрольоване горіння, що поширюється в часі і просторі. 
Шкідливі чинники, що впливають на людину, яка перебуває в зоні пожежі: 
1. токсичні продукти горіння; 
2. вогонь; 
3. підвищена температура середовища; 
4. дим; 
5. недостатність кисню; 
6. руйнування будівельних конструкцій; 
7. вибухи; 
8. витікання небезпечних речовин внаслідок пожежі
9.  паніка.
Токсичні продукти горіння становлять найбільшу загрозу для життя людини, особливо при пожежах у будівлях. В сучасних виробничих, побутових та адміністративних приміщеннях знаходиться значна кількість синтетичних матеріалів. При горінні пінопо​ліуретану та капрону утворюється ціанистий водень (синильна кислота), вініпласту —хлористий водень та оксид вуглецю, лінолеуму — сірководень та сірчистий газ і т. д. 
Небезпека підвищеної температури середовища полягає у тому, що вдихання розігрітого повітря разом із продуктами горіння може призвести до ураження органів дихання та смерті. 

Недостатність кисню спричинена тим, що в процесі горіння відбувається хімічна реакція окислення горючих речовин та матеріалів. Небезпечною для життя вважається ситуація, коли вміст кисню в повітрі знижується до 14% (норма 21 %). При цьому втрачається координація рухів, появляється слабість, запаморочення, загальмовується свідомість. При концентрації кисню 9—11% смерть настає через кілька хвилин.
Вибухи, витікання небезпечних речовин можуть бути спричинені їх нагріванням під час пожежі, розгерметизацією. Вибухи збільшують площу горіння і можуть призводити до утворення нових осередків пожеж. 
3. Загальні відомості про процес горіння. 3.1.  Теоретичні основи процесу горіння
Горіння — це складний процес  окислення речовини, який супроводжується утворенням СО. 
Для виникнення горіння необхідна наявність одночасно 3 компонентів:

1. горючої речовини, 
2. окисника та 
3. джерела запалювання.
Класифікація процесів горіння

Розрізняють два види горіння: повне — при достатній кількості окисника, і неповне — при його пониженій кількості. 
 За швидкістю поширення полум'я горіння поділяється на:

4. дефлаграційне ( порядку десяти м/с), 
5. вибухове (при десятках і навіть сотнях метрів за секунду) і
6. детонаційне (при тисячах метрів за секунду).
Горіння може бути гомогенним та гетерогенним. При гомогенному горінні речовини, що вступають у реакцію окислення мають однаковий агрегатний стан, наприклад газоподібний. Гетерогенне горіння, при якому одночасно утворюються потоки горючих газоподібних речовин, є одночасно й дифузним. Як правило, пожежі характеризуються гетерогенним дифузним горінням, швид​кість переміщення полум'я якого залежить від швидкості дифузії кисню повітря до осередку горіння.
Різновидності горіння
Спалах — швидке згоряння горючої суміші без ударної хвилі і стійкого горіння.
Займання — початок горіння під впливом джерела запалювання.
Спалахування — займання, що супроводжується появою полум'я.
Самозаймання — початок горіння внаслідок самоініційованих екзотермічних процесів.
Самоспалахування — самозаймання, що супроводжується появою полум'я.
Вибух — надзвичайно швидке хімічне перетворення, що супроводжується виді​ленням енергії й утворенням стиснених газів, здатних виконувати механічну роботу. 
Детонація — це горіння, яке поширюється зі швидкістю кілька тисяч метрів за секунду. Виникнення детонації пояснюється стисненням, нагріванням та переміщенням незгорівшої суміші перед фронтом полум'я, що призводить до прискорення поширення полум'я і виникнення в суміші ударної хвилі. 

Тління — безполуменеве горіння матеріалу (речовини) у твердій фазі з видимим випромінюванням світла із зони горіння.
 Показники  пожежовибухонебезпечності речовин  та матеріалів
За горючістю речовини та матеріали поділяються на три групи: 
Негорючі — речовини та матеріали не здатні до горіння в повітрі нормаль​ного складу. Це переважно неорганічні матеріали, металеві, гіпсові, цегляні конструкції.
Важкогорючі — це речовини та матеріали, які здатні до займання в повітрі від джерела запалювання, однак після його вилучення не здатні до самостійного горіння. До них належать асфальтобетон, фіброліт, пресовані дерев'яно-волокнисті плити.
Горючі — речовини та матеріали, які здатні до самозаймання, а також займання від джерела запалювання і самостійного горіння після його вилучення. До них належать більшість органічних матеріалів: (легкозаймисті) (папір, целюлоза та інші) та (важкозаймисті), які займаються від порівняно потужного джерела запалювання (пресований картон, рубероїд та інші). 

4. Оцінка об'єктів щодо їх вибухопожежонебезпеки
Категорія А (вибухопожежонебезпечна). Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні паро- і газоповітряні суміші. Речовини та матеріали, здатні вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним.
Категорія Б (вибухопожежонебезпечна). Горючий пил або волокна, легкозай​мисті рідини з температурою спалаху більше 28 °С.
Категорія В (пожежонебезпечна). Горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним лише горіти, за умови.
Категорія Г. Негорючі речовини та матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум'я; горючі гази, рідини, тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо.
Категорія Д. Негорючі речовини та матеріали в холодному стані.
Класифікація вибухо-та пожежонебезпечних приміщень   (зон)
Вибухонебезпечна зона — це простір, в якому є або можуть з'явитися вибухо​небезпечні суміші.
Пожежонебезпечна зона — це простір, де знаходяться або можуть знаходитися горючі речовини як при нормальному технологічному процесі, так і при можливих його порушеннях, а також при їх складуванні.
В пожежонебезпечних зонах використовується електрообладнання закритого типу, внутрішній простір якого відділений від зовнішнього середовища оболонкою. Апаратуру керування і захисту, світильники рекомендується засто​совувати в пилонепроникному виконанні. Вся електропроводка повинна мати надійну ізоляцію.
Категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення, а також клас його вибухопожежонебезпеки повинні бути позначені відповідно табличкою згідно встановлених норм на вхідних дверях виробничих та складських приміщень.
5. забезпечення пожежної безпеки об'єкта
Під пожежною безпекою об'єкта розуміють такий його стан, за якого з регламенто​ваною імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Основними системами забезпечення пожеж​ної безпеки об'єкта є: 
1. система запобігання пожежі, 
2. система протипожежного захисту та 
3. система організаційно-технічних заходів. 
До технічних заходів належать: суворе дотримання правил і норм, визначених документами при реконструкції приміщень, переоснащенні виробництва, експлуатації чи можливому переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції, освітлення і т. п.
Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та застосування відкритого вогню, недопущення появи сторонніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об'єктах, регламентацію пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт тощо.
Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного господарства (електромереж, електроустановок, опалення, вентиляції).
 Система запобігання пожежі — це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на унеможливлення умов, необхідних для виникнення пожежі.
Система  протипожежного   захисту — це сукупність організаційних заходів а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї.
Протипожежний захист об'єкта здійснюється за такими чотирма напрямками:
1. Обмеження розмірів та поширення пожежі:
2.  Обмеження розвитку пожежі:
3.  Забезпечення безпечної евакуації людей та майна:
4.  Створення умов для успішного гасіння пожежі:
6. Засоби гасіння та виявлення пожеж
Способи  припинення  горіння та основні  вогнегасні  речовини
а) охолодження горючих речовин або зони горіння:
— суцільними струменями води;
— розпиленими струменями води;
— перемішуванням горючих речовин 
б) ізоляції горючих речовин або окисника (повітря) від зони горіння:
—  шаром піни;
—  шаром продуктів вибуху вибухових речовин;
—  утворенням розривів у горючій речовині;
—  шаром вогнегасного порошку; 
— вогнегасними смугами
в) розбавлення повітря чи горючих речовин:
— тонкорозпиленими струменями води;
— газоводяними струменями;
—  негорючими газами чи водяною парою;
— водою (для горючих та легкозаймистих гідрофільних рідин)
г) хімічного гальмування (інгібування) реакції горіння:
— вогнегасними порошками;
— галогеновуглеводнями.
основні вогнегасні речовин: 
-  вода (в різних видах), 
-  піна, 
- інертні та негорючі гази, галогенопохідні вуглеводнів, 
- спеціальні порошки, 
- пісок. 
Ці речовини здійснюють, зазвичай, комбіновану дію на процес горіння. Так, вода охолоджує та ізолює (або розбавляє) джерело горіння; піна здійснює ізолювальну та охолоджувальну дію; порошки можуть інгібувати процес горіння та ізолювати тверді горючі речовини від зони полум'я

Установки  та  засоби   гасіння   пожеж
Стаціонарні установки пожежогасіння являють собою апарати, трубопроводи та обладнання, які встановлені на постійних місцях і призначені для подачі вогнегасних речовин до місць займання. Такі установки поділяються на автоматичні і напівавто​матичні та ручні. В стаціонарних, установках пожежогасіння застосовується вода, піна, порошоки, газові та аерозольні вогнегасні речовини. 
До пересувних пожежних засобів належать пожежні маши​ни, поїзди, катери, літаки, танки, а також пожежні автонасоси та мотопомпи.
Залежно від вогнегасної речовини вогнегасники підрозділяють на: водяні (із зарядом води чи води з добавками); пінні (хімічно-пінні, повітряно-пінні); газові (вуглекислотні, хладонові); порошкові; комбіновані (піна-порошок).
Для гасіння пожеж водою всередині будівель в них встановлюють внутрішні пожежні крани, які знаходяться у вбудованих або навісних шафках червоного кольору з написом «ПК» — на дверцятах. 
Пожежні  сигналізація,  оповіщення та зв'язок
Підприємства необхідно забезпечувати засобами зв'язку та системами пожежної сигналізації та оповіщення.
Для передачі повідомлення про пожежу в будь-який час доби можуть використовуватись телефони спеціального та загального призначення, радіозв'язок, централізовані установки пожежної сигналізації. Найбільш швидким та надійним засобом виявлення та сповіщення про пожежу вважається автоматична установка пожежної сигналізації, яка повинна працювати цілодобово. 

 Порядок дій у разі пожежі
У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин зобов'язаний:
— негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
— вжити (при можливості) заходів щодо евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;
—  якщо пожежа виникне на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об'єкту;
—  у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну,  газоаварійну тощо).
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